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LINEA DE FIBRA OPTICA

\ TUBOS DN-200

\ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON

COLOCACION DE TAPAS DE ARQUETA FUNDICION DUCTIL SEGUN DETALLE

TUBO DN-110 PARA COMUNICACIONES DE FIBRA OPTICA

ANCLAJE ROSCADO DN-14

TERMINACION DE VIA PUBLICA
(CALZADA O ACERADO)

PLANTA

200 mm |\ MINIMO
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_ fARdUETA PREFABRICADA DE

;T[JBio/DN-ﬂO PARA COMUNICACIONES DE FIBRA OPTICA

CINTA DE SENALIZACION RIESGO ELECTR\CO\\;

\—TUBO DN-110 PARA COMUNICACIONES DE FIBRA OPTICA

TUBOS DN-200

MARCO TAPA
TAPA ARQUETA

TAPA DE FUNDICION D-400 CON
ANAGRAMA DE ELECTRICA DE ;
CADIZ EN RELIEVE 1354 IPE 80x46x3,8 mm J/ \ l/
\ ’ =
1274 - ;
\ /L/ /\/ G E/ \\\ u’\)
N I _ < o ° \
0 P ] o o T
vO(?Cér Pt s = = plo - € o / D % 3 \
Y/ SCH N | RS o o 2 IS N O P ) GE' = 0 \
| 2L o = S - S I 7% e ey |
['==” i & R M e S NN !
— Ve L ) )
120 | 0Ooggp00 Il — Vo ,%o owzoo DN-14/
T {111 o ° e s
ooooooooooof AT AN /
oooopoooooojfi N A /
e o oooo DDDDDD} } Al CABILLA 4 //
o 5 e IEEee coooilt 8 N i PERIMETRAL DN-14 4
o 2 [-fcHlhoooeégroooofl S © gl 7
"I lpooo o oo offpik e ZUNCHO PERIMETRAL 4
ooooooooooolf|l DE HORMIGON DE AROUETA
E%g)[l% o o ol VARCO FIJACION HM20 Q
| Il
s 00 DETOTEHR- | TiPo Al SUB-BASE FINA
gooos Cooplralfil s
| Il
q I'a) O
] qI< Lop e gl L o/l J— ZZMARCO TAPA
0% 7 S e e TS\ —TAPA ARQUETA
(D o o °~ “DETALLE, *o o° oo v i ,/\
ANCLAJE ROSCADO DN-14 46 JUNTA PERIMETRAL
103 IPE 80x46x38 mm /‘<_

CABILLA PERIMETRAL DN-14

L \l

> ol
T"—ANCLAJE ROSCADO DN-14

PLANTA MARCO PARA ARQUETA A2

ZUNCHO PERIMETRAL DE HORMIGON DE FIJACION HM20

S CABILLA PERIMETRAL DN-14
IPE 80x46x3,8 mm

T T ARQUETA

DETALLES DE FIJACION Y MONTAJE

PUERTA DE ACCESO A
CENTRO DE TRANSFORMACION
(APERTURA 180 GRADOS)

VIA PUBLICA

ANCLAJE ROSCADO D-14 Y
CABILLA PERIMETRAL D-14
PARA FIJACION MARCO ARQUETA

TAPA DE FUNDICION D-400
CON ANAGRAMA EN RELIEVE
DE ELECTRICA DE CADIZ

IPE 80x46x3,8 mm
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@j% Suministradora Eléctrica

PLANO

FORJADO

LAMINA DE POLIETILENO
EXPANDIDO DE 10 mm

LOSA DE HORMIGON CON MALLAZO
ELECTROSOLDADO 150x150 mm Y
REDONDO DE & mm

CABLES UNIPOLARES DE MEDIA TENSION

TUBO DN-110 PARA COMUNICACIONES DE FIBRA OPTICA
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NOTAS DE LA TAPA:

REALIZADAS EN FUNDICION DUCTIL. CUMPLEN CON LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA EN-124.

UTIL PARA EL USO EN ARQUETAS DE CONEXION ELECTRICA DE ELECTRICA DE CADIZ
PARA REDES SUBTERRANEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION.

CLASE D-400. REVESTIDA CON PINTURA NEGRA. SUPERFICIE METALICA ANTIDESLIZANTE.
CON JUNTA DE INSONORIZACION. TODAS LAS COTAS EN MM.
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ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON PARA PASO O

DERIVACIONES DE

INSTALACIONES CON CANALIZACION
PARA COMUNICACIONES SEGUN NORMAS PARTICULARES DE E.C.

Telf.: 956 071115

Fax: 956 071106
www.electricadecadiz.es
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