NOTAS: - COTAS EN CENTIMETROS (ZANJA Y DETALLE) COTAS EN MILIMETROS (TAPA)
ACLARACION : - (x) FABRICADO EN POLIETILENO ROJO CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR. QUEDANDO CUBIERTA
' CGP 160A EXISTENTE| LA EMBOCADURA CON TAPONES LOS TUBOS QUE QUEDEN DESOCUPADOS Y LOS OCUPADOS POR
LINEAS ELECTRICAS SE LE TRATARA CON ESPUMA DE POLIURETANO EN SU EMBOCADURA.
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PLANO DE: FECHA:
CABILLA PERIMETRAL DN-14
oy 2UNCHO PERWETRAL DE ELIMINACION TIPO DE RED TRENZADA O AEREA DE BAJA TENSION  AgriL 2022
POR FACHADA Y ATRAVESADO AEREO POR CALZADA SEGUN
/ANJA TIPO CON PRISMA DE 4 TUBOS ANCLAJE Y MONTAJE DE TAPA ARQUETA NORMATIVA MUNICIPAL PARA NUEVA ALIMENTACION ESCALA:

EN BASE DOS SOBRE PAVIMENTO DE LOSAS CON ZUNCHO PERIMETRAL DE HORMIGON SUBTERRANEA BAJO CANALIZACIONES S/E




ACLARACION: NOTAS: - COTAS EN CENTIMETROS (ZANJA Y DETALLE) COTAS EN MILIMETROS (TAPA)
- (x) FABRICADO EN POLIETILENO ROJO CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR. QUEDANDO CUBIERTA
LA EMBOCADURA CON TAPONES LOS TUBOS QUE QUEDEN DESOCUPADOS Y LOS OCUPADOS POR \T_:.j
DETALLE GENERICO DE BAJADA O LINEAS ELECTRICAS SE LE TRATARA CON ESPUMA DE POLIURETANO EN SU EMBOCADURA. |
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CABILLA PER\;\AETRAL DN447 PLANO DE: FECHA:
HORMIGON  DE FIJACION. HMZ0 ELIMINACION TIPO RED DE BAJA TENSION TRENZADA AEREA ABRIL 2022
ZANJA TPO CON PRISMA DE 4 TUBOS ANCLAJE Y MONTAJE DE TAPA ARQUETA NUEV S A o T A A BN A D NES EscaLa

EN BASE DOS SOBRE PAVIMENTO DE LOSAS CON' ZUNCHO PERIMETRAL DE HORMIGON S/E




N TRENZADO NOTAS: - COTAS EN CENTIMETROS (ZANJA Y DETALLE) COTAS EN MILIMETROS (TAPA)

EXISTENTE - (x) PRISMA FABRICADO EN POLIETILENO ROJO CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR. QUEDANDO CUBIERTA
EN SERVICIO LA EMBOCADURA CON TAPONES LOS TUBOS QUE QUEDEN DESOCUPADOS Y LOS OCUPADOS POR
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CoLLn Pgé‘;;RAL S PLANO DE: FECHA:
HORMIGON  DE FIJACION. HMZ0 ELIMINACION TIPO DE RED DE BAJA TENSION TRENZADA AEREA ABRIL 2022
ZANJA TPO CON PRISMA DE 4 TUBOS ANCLAJE Y MONTAJE DE TAPA ARQUETA NUEV S A o T A A BN A D NES EscaLa

EN BASE DOS SOBRE PAVIMENTO DE LOSAS CON' ZUNCHO PERIMETRAL DE HORMIGON S/E




ACLARACION:

DETALLE GENERICO DE BAJADA O
RETIRADA DE TRENZADO DE FACHADA.

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTAR
CON ESTA OFICINA TECNICA O EL PLANO
DE TRAZADO PROPUESTO DE

NOTAS:

- COTAS EN CENTIMETROS (ZANJA Y DETALLE) COTAS EN MILIMETROS (TAPA)

- (x) PRISMA FABRICADO EN POLIETILENO ROJO CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR. QUEDANDO CUBIERTA
LA EMBOCADURA CON TAPONES LOS TUBOS QUE QUEDEN DESOCUPADOS Y LOS OCUPADOS POR

LINEAS ELECTRICAS SE LE TRATARA CON ESPUMA DE POLIURETANO EN SU EMBOCADURA.
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