2(1x1.5) 2(1x1.5)
2x18 W

201x1.5) DE C.G.P. 2(1x2.5) + 1x2.5 TT Cu. 750V. —
ZENNG g

3(1x2.5) + 4{1x1.5)

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 10 A. MONTADO EN CAJA
DE SUPERFICIE ESTANCA

CAJA DERIVACION DE P.V.C. ESTANCA DE 100x100x50 mm.
LUMINARIA LED ESTANCA 2x18 W ADOSADA A PARAMENTO VERTICAL

TODA LA INSTALACION SE REALIZARA BAJO TUBO RIGIDO DE P.V.C.

NIVEL SUELO DE LA CENTRAL

ESQUEMA CIRCUITO AUXILIAR

DEL CUADRO BT DEL C.D.

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO 25A,IL,U>
PdeC: 22kA, Curvas B,C,D
,J PROTECCION SOBRETENSION PERMANENTE

I.DIF.II
25A, 30 mA
A

20A. C
PdeC 22kA

Limit Sobretension
Up: 1,2kV

Imak: 40KA

| LSAAG‘H L.MAG.I |.MAG.I

g

PdeC: 4,5 kA PdeC: 4,5 kA

PdeC: 4,5 kA
Curvas B,C,D Curvas B,C,D

Curvas B,C,D

16 mm
16 mm
=20 mm

0D
0D

CE.
L E.

2x2.5+TTx2.5 mm2 Cu

2x1.5+TTx1.5_mm2 Cu
4—#— Unid. Tubos Sup. E. O D
450/750 V, P\F/)C

2x1.5+TTx1.5 mm2 Cu
450/750 V, P\F/)C

Unid. Tubos Su
HO7V-K

ALUMBRADO CT  PROTECCION TEMPERATURA TELEMANDO
900W, 10m 2000W, 10m 2000W, 10m

ESQUEMA UNIFILAR

Telf.: 956 071115

@jé@ Suministradora Eléctrica de Cddiz S.A.  Fesonies
dle Céeliz

Avda. Maria Auxiliadora n.4 C.P. 11.009 - Cddiz dtecnica@electricadecadiz.es

PLANO DE: FECHA:

ABRIL 2025

SERVICIOS AUXILIARES PARA CENTRO DE DISTRIBUCION

ESCALA:
S/E




