- COTA VARIABLE SEGUN NECESIDADES. VERIFICAR IN SITU. -
(CONSULTAR PLANO DE OBRA CIVIL O ESTADO PROYECTADO)

PERFIL U 80 = COTA VARIABLE DESDE 600 A 1600 mm . 80
SEGUN NECESIDADES (VERIFICAR IN SITU)

30x30 mm ROMBO 13x30 mm DN-10
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ESPARRAGO ROSCADO CON PALOMILLA
DE M10x30 PARA PUESTA A TIERRA

CUADRADO DE K /7MALLA TIPO E.C. (DEPLOYE) PIVOTE /,PMR 80%80
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ALZAl A ANCLAJE CON PERNOS DN-11 mm | |
\ LZADO DEFENS ALZADO PILAR
\‘PLAR DE 80x80 mm.

TUBO ACERO INOXIDABLE DE SECCION RECTANGULAR HUECO DE 60x30x3,2 mm
SOPORTE PIVOTES SOLDADO CORTADO A MEDIDA PARA CONFORMAR SOPORTE PIVOTE PARA SUSTENTACION DE LA DEFENSA
( VER SEGUN DETALLE )

ANCHO
SOLDADURA MINIMO

3.2
BASE DE 200x200x10 mm. | ‘)‘ > ’(; D * ’(; NOTAS:

AUE IRA SOLDADA AL PILAR 1- LAS DIMENSIONES Y SITUACION DEL
- 236 =—y— 268 s HUECO CON ORIENTATIVAS, PUDIENDO
) T CAMBIAR DE UNA DEFENSA A OTRA
30 =-3,2

SEGUN EL CENTRO TRANSFORMACION.
VERIFICAR COTAS IN SITU.

ANNAN

4 TALADROS DN-11 mm. PARA TUBO DE T PERFIL ALZADO
PERNOS DE ANCLAJE ACERO 2 - TODO GALVANIZADO

CONJUNTO DE SOPORTE Al
PILAR Y BASE UNA ?/ETZ lbL(;:R'PEDSO'IE'L?ggEREg/'IQAL%SULAR 3 - COTAS EN MILIMETROS

SIN ESCALA SIN ESCALA
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DEFENSA DE PROTECCION DE TIPO MALLADA MARZO 2022
SUJETA CON PILARES PARA CELDA DE TRANSFORMADOR ESCALA:
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