CELDAS MT

NEUTRO B.T.
DEL
TRANSFORMADOR

MALLAZO
ELECTROSOLDADO

Cu

CUADROS B.T.

XZ1 0.6/1Kv

Cu

DESNUDO 1x50 mm?2

x50 mm?2

HERRAJES
(EXCEPTO LOS
EXTERIORES)

CAJA DE SECCIONAIENTO CAJA DE SECCIONAMIENTO DE
DE LA PUESTA A TIERRA LA PUESTA A TIERRA DE SERVICIO
DEL NEUTRO Y PROTECCION.

CUBAS TRANSFORMADORES

PANTALLAS DE CABLES MT

i i
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I I
x50 mm2 Cu XZ10.6/1Kv ] TUBO PVC g7 Diam » 32mm ‘\\

TIERRA DE SERVICIO.

| ® SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS
— DESNUDO 1x50 mm2 Cu

PICAS DE 14 mm Y LONGITUD 2 m
ENTERRADAS A 0,80 m DE PROFUNDIDAD

RU 6501F 300 MICRAS Cu
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NOTA:

Suministradora Eléctrica de Cddiz S.A.
Avda. Maria Auxiliadora n.4 C.P. 11.009 - Cddiz

@J/é@@gj g&fa ™

PLANO DE:

ESQUEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTROS DE DISTRIBUCION

PROFUNDIDAD DE LA CABEZA DE LAS PICAS 0,30

Telf.: 956 071 115

Fax: 956 071106
www.electricadecadiz.es
dtecnica@electricadecadiz.es

FECHA:

MARZO 2022

ESCALA:
S/E




