TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA
MONTAJE Y DESMONTAJE DE REJA

VARIABLE (1)

PERFIL PNL 50x50x5 mm GALVANIZADO
Y ELECTROSOLDADO A TUBO 40x40x2 mm

'¥PERF\L PNL 50x50x5 mm

LTUBO 40x40x2 mm

\TORN\LLO MONTAJE

le—— VARIABLE (1)—

ALZADO
VISTA DESDE EL EXTERIOR

MARCO REJA GALVANIZADO DE TUBO 40x40x2 mm

REJA DE VENTILACION GALVANIZADA
ELECTROSOLDADO A PNL 50x50x5 mm

(VER DETALLE MONTAJE DE LAMINAS)

<]

[>——TUBO 40x40x2 mm

MALLA ELECTROSOLDADA LISA
DE ALAMBRE GALVANIZADO DE\
DN-1,5 mm Y 10 mm DE PASO
ATORNILLADA A TUBO 40x40x2 mm

S PERFIL PNL 50x50x5 mm

%
™ TORNILLO MONTAJE

PERFIL PNL 50x50x5 mm GALVANIZADO
ELECTROSOLDADO A TUBO 40x40x2 mm

ALZADO
VISTA DESDE EL INTERIOR

PNL 50x50x5> mm GALVANIZADO ELECTROSOLDADO A TUBO 40x40x2 mm

TORNILLO DE
ACERO INOXIDABLE
PARA MONTAJE Y
DESMONTAJE REJA

N

MARCO REJA DE —
TUBO 40x40x2 mm
GALVANIZADO
ELECTROSOLDADO

AISLAMIENTO ACUSTICO DE
FIBRA DE VIDRIO O LANA DE
ROCA 70-80 Kg/m3 (B0 mm)
PERIMETRAL A C.T.

PERFILERIA DE
PNL 30x30x3 mm
ELECTROSOLDADA
Y GALVANIZADA

EN CALIENTE

PERFILERIA DE
PNL 30x30x3 mm
ELECTROSOLDADA
Y GALVANIZADA
EN CALIENTE

REJA DE LAMINAS —
PARA VENTILACION
ENRASADA CON
LA FACHADA

RN

y

‘ INTERIOR CENTRO DISTRIBUCION

REJA DE VENTILACION
VER DETALLE DEL
- MONTAJE DE LAMINAS
| GALVANIZADAS
|
I

-1
DETALLE

MONT AJE MALLA ELECTROSOLDADA LISA
DE ALAMBRE GALVANIZADO DE
DN-1,5 mm Y 10 mm DE PASO
ATORNILLADA A MARCO

/ATORN\LLADO DE MALLA

0. ° P

EXTERIOR
VIA PUBLICA

COTA VARIABLE (1

DETALLE DE MONTAJE DE LAMINAS
DE LA REJA DE VENTILACION

MARCO REJA DE—
TUBO 40x40x2 mm
GALVANIZADO

ELECTROSOLDADO

a -
TORNILLO DE/ :

ACERO INOXIDABLE N ' » NOTA:
PARA MONTAJE Y
DESMONTAJE REJA

REJA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CONFORMADA CON ANGULARES Y TUBOS
(1) COTAS VARIABLES PARA REJA DE VENTILACION SEGUN NECESIDADES

REJA DESMONTABLE CON TORNILLOS, TOTALMENTE ENRASADA CON LA FACHADA
COTAS EN MILIMETROS

DETALLE
REJA VENTILACION PUERTA

eléctrica

dlo Géielliz

REJA DE ACERO GALVANIZADO MARZO 2022
PARA VENTILACION DE CENTRO DE DISTRIBUCION

PARA TRANSFORMADORES ( TIER 2 )




