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CBT 400 V Jj| AMPL.400 V TAPA DE FUNDICION D-400
REFORZADA CON_ANAGRAMA
EN RELIEVE DE E.C.

SOTANO O GARAJE ‘

TUBO DE PVC DN-500 Y 12 mm DE ESPESOR

CAJON CON RF-240 PARA PROTECCION CONTRAINCENDIO
DEL TUBO DN-500 EN SOTANG. PINTADO DE COLOR RQJO

Y CON SENALIZACION INDICATIVA DE RIESGO ELECTRICO Q Q

POR TODAS SUS CARAS

TUBOS DN-500 PARA ENTRADA O SALIDA DE LINEAS ELECTRICAS

ARQUETA PREFABRICADA
DE HORMIGON TIPO A2

SECCION

PAVIMENTO AISLANTE Y ANTIDESLIZANTE

DE CAUCHO CLOROPRENO. INSTALADO SOBRE
FORJADO PARA SOPORTAR PASO DE
RODADURA TRANSFORMADOR DE 3.500 Kg

/ASLAMENTO ACUSTICO PERIMETRAL

CAJON CON RF-240 PARA PROTECCION
CONTRAINCENDIO DEL TUBO DN-500 EN
SOTANO. PINTADO DE COLOR ROJO Y
CON SENALIZACION INDICATIVA DE RIESGO
ELECTRICO POR TODAS SUS CARAS
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| TUBOS DN-500 PARA ENTRADA O |

SALIDA DE LINEAS ELECTRICAS
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TUBO DN-500 mm TUBO DN-500 mm
ENTRADA DE M.T. SALIDA DE B.T.
DETALLE

GENERICO

NOTA: LAS LINEAS ELECTRICAS DE M.T. Y B.T.SE INSTALARAN SEPARADAS EN TUBOS INDEPENDIENTES

Telf.: 956 071115

@jé@ Suministradora Eléctrica de Cddiz S.A.  resorios
de Géeiz ) '

Avda. Maria Auxiliadora n.4 C.P. 11.009 - Cddiz dtecnica@electricadecadiz.es

PLANO DE: FECHA:

DISPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL TUBO DN-500 Y CAJON MARZO 2022
PARA PROTECCION DE ENTRADA O SALIDA DE LINEAS ELECTRICAS :
DE M.T. O B.T. EN CENTRO DE DISTRIBUCION Escabas
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