PAVIMENTO EXTERIOR

PAVIMENTO INTERIOR (VIA PUBLICA)
CENTRO TRANSFORMACION

ANCLAJE ROSCADO D-14 Y C

ABILLA PERIMETRAL D-14

SUMIDERO SIFON PARA FIJACION MARCO DE TAPA ARQUETA

DE FUNDICION

TAPA 72x62 cm DE FUNDICION D-400
PAVIMENTO VIA PUBLICA PARA ARQUETA TIPO A1 CON ANAGRAMA

|

(ACERADO O CALZADA) EN RELIEVE DE ELECTRICA DE CADIZ

COTA VARIABLE /
SEGUN PAVIMENTO :

TUBO DN-100 DE FUNDICION
Y PENDIENTE 17 PINTADO
EN ROJO LA ZONA VISTA

— ZUNCHO PERIMETRAL HORMIGON
DE FIJACION HM20

—ARQUETA PREFABRICADA
DE HORMIGON TIPO Al

1000

| — TERRENO NATURAL

RECRECIMIENTO
CON LADRILLOS
TOTALMENTE ENFOSQ

220
RECRECIMIENTO DE ARQUETA

DETALLE AMPLIADO
DE SUMIDERO SIFON

SECCION
1050

\—SUM\DERO

SIFON DE
FUNDICION

SECCION
COTAS EN M/M
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T1= 17

I ARQ

COTAS EN M/M TUBO DN-100 DE FUNDICION
Y PENDIENTE 17 PINTADO PLANTA
EN ROJO LA ZONA VISTA

eléctrica

POZO FILTRANTE DE RECOGIDA DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR
CON TAPA FUNDICION DUCTIL D-400 COLOCADO EN EL EXTERIOR
DEL CENTRO DE TRANSFORMACION EN LA VIA PUBLICA
(CAPACIDAD VOLUMETRICA PARA UN TRANSFORMADOR)

T CON LADRILLOS DE MEDIO PIE

BASAMENTO DE LOSA DE 15 cm
HORMIGON FABRICADO IN-SITU
PARA COLOCACION Y SELLADO
DE ARQUETA TIPO A1

| — TAPA 72x62 cm DE FUNDICION D-400
PARA ARQUETA TIPO A1 CON ANAGRAMA
EN RELIEVE DE ELECTRICA DE CADIZ

UETA PREFABRICADA

DE HORMIGON TIPO Al
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