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NOTA: Dimensiones Recomendables en cms.
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[E CELDA DE MECIA TENSION & REGLETA DE VERIFICACION:
Cu SUMSAVE, AS RCAHZI -K 0,671 KV CUDE K X (4 X 6 M) & T

ESCALON NO SUPERIOR A0.15 m DE REGLET& DE VERIFICACION A CONTADOR:
- CIRC. TEMSION: CU SUMSAVE. AS RGLT) 6 0841 KY CUDE & % {1 £ 2,5 tu?)
- CIRG. INTENSIDAD: Cu SUMSAVE, AS RCLE| -K D&/ KY CUDE & X (| % & MM2)
- CIRC. ALXILIARES: CU SUMBAVE, AS RCLZI K 0,671 KY CuDE & X (1 X 1,5 MMZ)

TAPA METACRILATO

PUERTA ACCESO AL

CONTADOR ELECTRONICO

MODEM
CERRADURA NORMALIZADA CONTADOR ELECTRONICO
PARA CENTRALIZACION (SEGUN TIPO DE CLIENTE 1,2,3 6 4) PUERTA ACCESO
(SE FACILITAEN E.C.) AL MODEM
REGLETA DE VERIFICACION INTERRUPTOR

ARMARIO AISLANTE TIPO DE 10 ELEMENTOS AUTOMATICO
HIMEL O SIMILAR 2% 16 A

(Dimensiones Recomendables)
(alto x ancho x profundo)
75 x 53 x 31 cms

CONDUCTORES DE COBRE,
APANTALLADOS.
SECCION MINIMA 6 mm2

TOMA DE CORRIENTE 16 A BORNADE P.AT.

HORNACINA PARA ARMARIO
DE EQUIPO DE MEDIDAS

(Dimensiones Recomendables alto x ancho x profundo)
100 x 80 x 40 cms




